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ENGLISH 

WARNING 
FOR YOUR SAFETY 

FOR CITY GAS AND LPG USE 
CITY GAS INJECTOR SIZE : 1.5mm 

LPG INJECTOR SIZE : 0.75mm 
1. Please note that this product have been assembled 

the city gas injector. 
2. When you want to use LPG, Please remember to 

change the injector. 
3. You can find out the LPG injector from the small bags 

which have indicated the size 0.75mm.  
  

(OUTSIDE ANY ENCLOSURE) 

BQG 290
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  تميزكاري
  .  دقيقه پسماندهاي مواد غذايي را بسوزانيد15پس از هربار استفاده، حداكثر 

  
  بدنة دستگاه 

يد و سپس آن ها، از پودر غيرسايا استفاده كن براي زدودن لكه. اي ملايم يا محلول جوهر ليمو در آب استفاده كنيد كننده از پاك
  . را آبكشي نماييد

  . پز را با محلول غليظ آب و مايعي شوينده بشوييد سطح داخلي درپوش كباب
  . كنندة آون استفاده نكنيد گاه از پاك هيچ.  خشك شود آب بكشيد و بگذاريد كاملاً

  
  پز  سطح داخلي كف كباب
  . آب بكشيد و بگذاريد خشك شود. ب و مايعي شوينده بشوييدشويي بزداييد و با آ يا سيم ظرف/پسماندها را با برس، كاردك و

  
  سطوح پلاستيكي 

  . اي نرم و آب گرم و مايعي شوينده بشوييد؛ آب بكشيد با پارچه
  . بر روي قطعات پلاستيكي استفاده نكنيد) خورندة سطوح(هاي شيميايي سايا  ها و محلول كننده از پاك

  
  شبكة پخت 

  . استفاده كنيد) ملايم(از محلول آب و مايعي شوينده براي تميزكاري شبكة پخت 
  . ها از پودري غيرسايا استفاده كنيد و آب بكشيد براي زدودنِ لكه

  تميزكاري بخش شعله 
  . كنترلگر دستگاه را خاموش كنيد و كپسول را جدا كنيد •
  . آتشدان را جدا كنيد •
  .آن را تميز كنيد و دستمال بكشيدبا برسي نرم شعله را تميز كنيد يا با كپسول هواي فشرده  •
  ). مانند گيرة بازشدة كاغذ(كن يا تكه سيم تميز كنيد  تمامي منافذ را با لوله پاك •
  . شعله را از نظر وجود ترك خوردگي يا هرگونه آسيب ديگر وارسي نماييد •
 كه منافذ سوپاپ گاز به مطمئن شويد. شعلة جديد را نصب كنيد. ديدگي، شعله را تعويض نماييد در صورت وجود آسيب •

  . درستي بر روي ورودي شعله قرار گرفته و در آن محكم شده باشند
ها، مجراها مسدود شده و  در برخي از موارد به دليل نفوذ حشرات در مجاري دستگاه يا تنيدن تار عنكبوت در داخل مشعل •

  . دستگاه خاموش شود
ماندن مشكل با مركز  در صورت باقي. ار در مجراي شعله، برطرف كردتوان با فروبردن برسي ويژه اين ك اين مشكل را مي •

  .خدمات پس ازفروش تماس بگيريد
  . دستگاه را براي تعمير به مركز خدمات پس ازفروش تحويل دهيد
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س گاز را اند، سپ مطمئن شويد كه اتصالات محكم شده. خاموش را به شعله متصل نماييد/رگولاتور را به كپسول، و كنترلگر روشن
  . باز كنيد

بايد پيش از استفاده از  مشاهدة حباب، نشانگر نشت گاز است و مي. كف صابون را با برس بر روي شلنگ و تمامي اتصالات بكشيد
  . كردن مشكل، دوباره محل اتصال را وارسي نماييد پس از برطرف. دستگاه جلوي نشت گاز گرفته شود

  
  . را ببنديدپس از آزمايش، شيرفلكه كپسول گاز 

  . ، با تعميركاري ماهر تماس بگيريدنيستيدكردن مشكل   قادر به برطرفكند و اگر گاز نشت مي
  

  رگولاتور و شلنگ 
 10طول عمر مفيد رگولاتور .  با فشارهاي ذكرشده در بالا باشندLPGتنها از رگولاتورها و شلنگي استفاده كنيد كه مناسب گاز 

  .  رگولاتور را تعويض نماييد شود پس از اين مدت زمان، ميتوصيه . شود سال برآورد مي
  پيش از به كار انداختن دستگاه، مطمئن شويد كه قطعات دستگاه مناسب. استفاده از رگولاتور يا شلنگ نامناسب، خطرناك است

  . اند
   .تان سازگار باشد بايد با استانداردهاي جاري كشور محل سكونت شلنگ گاز مورد استفاده مي
مطمئن شويد كه . بايد تعويض كرد شلنگ آسيب ديده يا ساييده شده را مي.  متر باشد5/1بايد  حداكثر طول شلنگ گاز مي

  . در تماس نباشد) به جز محل اتصال(شلنگ مسدود نشده باشد، يا با اجزاي دستگاه 
  

  . پز و رگولاتور متصل كرد بايد با گيرة ويژه به كباب شده به دستگاه را نبايد خم كرد، و مي شلنگ وصل
هيچ بخشي از شلنگ نبايد با اجزاي دستگاه در تماس باشد، بنابراين كپسول گاز را در سمت چپ دستگاه در دورترين فاصلة 

  ). حداكثر طول شلنگ گاز(ممكن قرار دهيد 
  

  داري دستگاه  نگه
  .  در فضاي داخلي نگه داشتبايد دستگاه را تنها پس از بازكردن كپسول و جداكردن آن از دستگاه مي

اش قرار دهيد و در محيطي خشك و بدون گردوغبار  بندي اصلي كنيد، آن را در بسته اگر از دستگاه براي مدت زماني استفاده نمي
  . قرار دهيد

  
  كپسول گاز 
 كيلوگرمي پروپان 13 و 9/3هاي   كيلوگرمي بوتان و كپسول15 و 5/4هاي  ها، كپسول توان با تمامي انواع كپسول از دستگاه مي
  . استفاده كرد

پس از جداكردن كپسول از . كنيد، كپسول را از دستگاه جدا كنيد اگر از دستگاه استفاده نمي. كپسول گاز را بر زمين نكوبيد
  . دستگاه، درپوش محافظ را بر روي كپسول قرار دهيد

  . ودكان نگه داريدها را در فضاي باز، در حالت عمودي و به دور از دسترس ك كپسول
 آتش، يا ديگر منابع  كپسول را در نزديكي شعله. رسد، نگه نداريد گراد مي  درجة سانتي50كپسول را در فضايي كه دما به بيش از 

  . هنگام اتصال سيلندر، سيگار نكشيد. افروزش قرار ندهيد
  

  تميزكاري و مراقبت 
 .داري را انجام داد بايد عمليات تميزكاري و نگه ه كپسول گاز، ميشدن دستگاه و بستن شير فلك تنها پس از خنك: هشدار
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ايد، پادساعتگرد تا موقعيت حداكثر  گر سمت چپ را پايين نگه داريد و همانطور كه آن را پايين نگه داشته  تنظيم پيچ -3
  .گر را چهار بار بدون وقفه فشار دهيد ميان دو تنظيم) احتراق(بچرخانيد و دكمة افروزش 

 .  دقيقه صبر كنيد و اين فرايند را تكرار نماييد5اگر شعله روشن نشد،  -3
 : هنگامي كه شعلة سمت چپ روشن شد -4
ايد، پادساعتگرد تا موقعيت حداكثر  گر سمت راست را پايين نگه داريد و همانطور كه آن را پايين نگه داشته پيچ تنظيم -5

شدن شعلة  اين فرايند باعث روشن. گر را چهار بار بدون وقفه فشار دهيد ميان دو تنظيم) احتراق(بچرخانيد و دكمة افروزش 
 . اگر روشن نشد، اين فرايند را تكرار كنيد. شود سمت راست مي

 .  را تكرار كنيد6   دقيقه صبر كنيد و مرحلة5اگر شعله روشن نشد، .  را تكرار كنيد6ماند، مرحلة  اگر شعله روشن نمي -6
 ) هاي كوچك و بزرگ شعله نشانه. (گر به سمت نشانگرهاي كم و زياد، تنظيم كنيد حرارت را با چرخاندن پيچ تنظيم -7
 قرار دهيد و هر دو پيچ (OFF)پز، شير فلكه كپسول يا رگولاتور را بر روي موقعيت خاموش  كردن كباب براي خاموش -8

 .  قرار دهيد(OFF)ت خاموش گر دستگاه را ساعتگرد بچرخانيد و بر روي موقعي تنظيم
  : هشدار

 دقيقه صبر كنيد 5. و همچنين شير فلكة كپسول گاز را ببنديد) ساعتگرد(گر را خاموش كنيد  اگر شعله روشن نشد، پيچ تنظيم
  . و مراحل افروزش را تكرار كنيد

  
  . پس از استفاده از دستگاه، شير فلكه كپسول گاز و رگولاتور را ببنديد

پز، شعله خاموش شد؛ تمامي كنترلگرها، شير فلكة كپسول گاز و رگولاتور را بر روي موقعيت خاموش  ملكرد كباباگر هنگام ع
(OFF)دقيقه صبر كنيد5كردن دوبارة دستگاه،  پيش از روشن.  قرار دهيد  .  

روشنده، يا تعميركاري ماهر كنندة گاز خانگي يا ف كردن دوباره، همچنان اين مشكل باقي بود، با شركت تأمين اگر پس از روشن
  .تماس بگيريد

داري، روغن  پيش از نگه. هاي جدي شود هيچ گاه خودتان سعي نكنيد مشكل را برطرف نماييد، اين كار ممكن است سبب آسيب
نگه دستگاه را در محيطي تميز و خشك . كننده ملايمي بشوييد و تميز كنيد اي مرطوب و محلول پاك اضافه دستگاه را با پارچه

  . داريد
  . آن را در جايي به دور از تابش نور مستقيم آفتاب قرار دهيد كه هوا جريان داشته باشد. داري نكنيد كپسول گاز را در منزل نگه

  
  اتصال كپسول گاز به دستگاه 

پذير   و شلنگي انعطاففشار-فشار مناسب است و مجهز به رگولاتوري كم اين دستگاه تنها براي استفاده با گاز پروپان يا بوتان كم
 28اين دستگاه براي به كارانداختن با رگولاتور . هاي آن به رگولاتور و دستگاه متصل و محكم كرد بايد با گيره شلنگ را مي. است
  . باري با گاز پروپان تنظيم شده است  ميلي37باري با گاز بوتان و  ميلي

  از رگولاتورهاي استاندارد استفاده كنيد 
گاه با شعله اتصالات را وارسي نكنيد؛ براي اين  هيچ. تفاده، لطفاً اتصالات دستگاه را از لحاظ نشت گاز وارسي نماييدپيش از اس

  . كار، از كف صابون استفاده كنيد
  

  روش وارسي نشت گاز 
  .  بريزيد و حل كنيد3 به 1شويي را در آب به نسبت  مايع ظرف

  . اموش باشدمطمئن شويد كه كنترلگر بر روي موقعيت خ
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  . ها را به دقت بخوانيد براي رعايت ايمني، اين دستورالعمل: هشدار

 . توان به سيستم گاز شهري و كپسول گاز وصل كرد دستگاه را مي -1
 . ليتر  ميلي5/1: اندازة انژكتور براي اتصال به گاز شهري -2
 .متر  ميليLPG :75/0اندازة انژكتور  -3
 . بندي شده است طفاً به اين نكته توجه كنيد كه اين محصول با انژكتور گاز شهري سرهمل -4
 .  استفاده كنيد، لطفاً به ياد داشته باشيد كه انژكتور را تعويض كنيد(LPG)خواهيد از كپسول گاز  اگر مي -5
 . اند بندي شده ه شده، بستهمتر بر روي آنها نشان داد  ميلي75/0هاي كوچكي كه اندازه   در كيسهLPGانژكتورهاي  -6
شدنِ كاربر يا آسيب رساندن به اموال  داري نامناسب دستگاه ممكن است سبب زخمي نصب، تنظيم، دستكاري يا تعمير و نگه -7

 . شود
 . داري را به طور كامل بخوانيد هاي نصب، عملكرد و نگه پيش از نصب يا تعمير اين دستگاه، دستورالعمل -8
شدن  سوزي يا انفجار و در نتيجه، آسيب رساندن به اموال، زخمي ها، ممكن است منجر به آتش ورالعملگرفتن اين دست ناديده -9

 . يا مرگ كاربر شود
  
  

  )BQG 290مدل دستگاه (اطلاعات فني 
 در(كلّ حرارت ورودي 

  )ها همة رده
  )ساعت/ ژول525( كيلو وات 35/7

  I3 + (28-30/37) I 3 B/P (30)  رده گاز 
  LPGتركيبات   پروپان   بوتان    انواع گاز

   ميلي بار 50   ميلي بار 30   ميلي بار 37   ميلي بار 30-28  فشار گاز 
   ميلي متر65/0   ميلي متر75/0  متر   ميلي5/1  اندازه انژكتور 

  
  

  دستورالعمل استفاده 
  . ها را به دقت بخوانيد و در نظر داشته باشد براي پرهيز از خطر، اين دستورالعمل

  . ها سرهم كنيد پز را مطابق دستورالعمل بابك -1
 . را با گيره به شلنگ وصل كنيد) گر تنظيم(رگولاتور . پز وصل كنيد  شلنگ، شلنگ گاز را به كباب با استفاده از گيرة -2
 . شده با رگولاتور، رگولاتور را به شير كپسول گاز وصل كنيد شده در دستورالعمل ارايه به روش توصيف -3
 .  قرار دهيد(OFF)ردن شير فلكة كپسول، تمامي كنترلگرها را بر روي موقعيت خاموش پيش از بازك -4
 . شده با آن به كار اندازيد هاي ارايه رگولاتور را مطابق با دستورالعمل -5
  

  پز  كردن شعلة كباب روشن
  . قرار دهيد  (OFF)گر را ساعتگرد بر روي موقعيت خاموش  هاي تنظيم   پيچ-1
با كف صابون، نشت گاز را از اتصال كپسول و . سيلندر گاز را باز كنيد. را به كپسول گاز وصل كنيد) گر نظيمت( رگولاتور -2

  .رگولاتور چك كنيد

 PERSIAN                  فارسي  
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