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DEUTSCH 

Tee Station
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Beleuchtung während der Warmhaltefunktion 
Druckstift 

9

Elektronisches Bedientafel Warmhalteplatte 

(LCD) 

Edelstahl-Teesieb 

7e
7c7d7b7h7g7f

7i 7a

7i. Signallampe “Setting 
time” 
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ENGLISH 

Tea Station



 10

 

Electronic Control panel keep warm plate 

Illumination for keep warm function    9 

75

(Stainless Steel) Pin

9

 7a. Power light indicator  
 7b. LCD Display 
 7c. Auto-H/T button 
 7d. Signal lamp for set 
temperature 
 7e. On/Off Button 
 7f. Decrease temperature 
button 
 7g. Increase temperature 
button 
 7h. Heating light indicator 
 7i. Setting time light indicator 
 

7e
7c7d7b7h7g7f

7i 7a

ruppert
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ruppert
Durchstreichen
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ESPAŇOL 

Estación de té
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Iluminación para mantener la función 
de caliente 

Descripción 

9 
Clavija

(LCD) 
(Azul) 

(Rojo) 

(Amarillo) 

7e
7c7d7b7h7g7f

7i 7a

7i. Indicador de posicion 
de tiempo
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  هاي فني  داده
 TS 1036: مدل

   هرتز50 – ولت 240-220: توان مصرفي
   وات 2200-1850: آور توان جوش

   وات 55: دارنده توان صفحة گرم نگه
 I: ردة محافظتي

 IP X0: مقولة محافظت
   ليتر 7/1: آور آب گنجايش جوش

   ليتر5/1: اي گنجايش قوري شيشه
  

  . ي در طراحي محصول و اشتباهات چاپي محفوظ استحق تغييرات فنّ
  

  ها  گواهينامه
  

  .  كنترل شده و مورد تأييد قرار گرفته استTüv Südيلة اين دستگاه به وس
  
  

     EC/89/336الكترومغناطيسي   حادية اروپايي مربوط به سازگارياين دستگاه با رهنمودهاي ات
(EMC)  73/23و رهنمود ولتاژ پايين به شمارة/EC  (LVD)مطابق است  .  

  
  

به ممنوعيت استفاده از مواد  مربوط EC/2002/95 شماره ROHSاين دستگاه با رهنمود 
  . خطرناك ويژه در تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي مطابق است

  
  

 مربوط به دور انداختن تجهيزات الكتريكي و EC/WEEE/2002/95اين دستگاه با رهنمود 
  . الكترونيكي مطابق است
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هاي ديگري با ميزان توان  دستگاه. ليتر است  ميلي140خالي است يا آب آن كمتر از علامت حداقل ) 3(اي  قوري شيشه •

ابتدا دوشاخة دستگاه را از برق بكشيد، . شود شدن فيوز برق يا مدارشكن مي اين مسئله سبب خاموش. اند  زياد همزان فعال
 . فيوز را دوباره روشن كنيد

بايد به وسيلة كاركنان مركز  ميدر اين حالت، دستگاه . اگر فيوز اصلي پريده، در حالت عادي نشانة عملكرد ناقص است •
 . ازفروش آزمايش شود خدمات پس

  
  هشدار

  خطر سوختگي 
  

بايد انجام  تميزكاري تنها هنگامي مي. پيش از تميزكاري، دوشاخه را از برق بكشيد و بگذاريد دستگاه خنك شود
  . آور خنك شده باشد شود كه جوش

  

  خطر
  گرفتگي  خطر مرگ ناشي از برق

  .  تماسي دستگاه را در آب يا مايعات ديگر فرو نبريد آور يا پاية گاه جوش هيچ
  

  توجه 
  خطر آسيب رساندن به دستگاه 

  . آور را پوشانده است، دستگاه ممكن است آسيب ببيند اگر رسوبات آهكي كفِ جوش
  
  

  تميزكاري 
 . رساندن به آن بپرهيزيد د و از آسيب آن را خم نكنيعمل كنيد؛آور آب با احتياط   لولة بخار داخل جوشهنگام تميزكاريِ •
 درصد 5حدوداً (از آب ليمو يا سركه استفاده كنيد . زدايي كرد بايد رسوب  بار استفاده، دستگاه را مي40 تا 20پس از هر  •

 ). جوهر ليمو
 . اند  مطمئن شويد كه اجزاي فلزي دستگاه خشك •
بايد با  آور را مي بدنة جوش. ز كنيد و به دقت آب بكشيدآور آب را با برسي نرم و دسته بلند تمي فضاي داخلي جوش •

 . اي نرم خشك كرد دار تميز كرد و سپس با پارچه ابري نم/پارچه
 . كننده تميز كنيد و كاملاً آب بكشيد اي را با اندكي مادة پاك قوري شيشه •
 . رساند مياستفاده نكنيد؛ اين كار به دستگاه آسيب ) خورندة سطوح(هاي سايا  كننده از پاك •

  . دوشاخه را از برق بكشيد. كنيد اگر از دستگاه براي مدت زماني طولاني استفاده نمي: توجه
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 اي  قوري شيشه
 . را از قوري جدا كنيد) 4(صافي چاي  •
 . اي را در آن قرار دهيد  يا چاي كيسه خشكچاي •
 . اي قرار دهيد صافي را در قوري شيشه •
 . بجوشانيد) 2(آور   تازه را در جوششده در بالا، آب به روش توصيف •
 . اي بريزيد آمده را در قوري شيشه آب جوش •

 .  آب داغ، احتياط كنيد دستگاه محتويجا كردن ديدگي هنگام جابه براي پرهيز از آسيب: توجه
 چراغ نشانگر .روشن شود)  الف1(دارنده  بر روي پاية دستگاه را فشار دهيد تا صفحة گرم نگه)  الف1(خاموش /دكمة روشن •

 . شوند پاية دستگاه روشن مي)  ب7(و نمايشگر ديجيتالي )  الف7(توان 
 . داري را تنظيم كنيد نگه  دماي گرم-+/ هاي  با فشردن دكمه •
 . دهد را نشان مي)  ج7(و دماي واقعي )  د 7(به نوبت دماي تنظيمي )  ب7(نمايشگر  •
 صفر به ترتيب بر روي نشانة عددگراد باشد، دو   درجة سانتي85اي بيش از  تا هنگامي كه دماي داخل قوري شيشه •

گراد، نمايشگر دماي واقعي داخل قوري را   درجة سانتي85تنها پس از كاهش دما به زير . شوند نمايشگر نمايش داده مي
 . دهد نشان مي

 . باشدگراد با دماي واقعي فرق داشته   سانتي  درجة5 –يا + دماي نشان داده شده ممكن است  •
 . گراد تنظيم كرد  سانتي  درجة85 درجه تا 50توان از  داري را مي  گرم نگهيدما •
گرم شده )  الف1(دارنده  نگه شود كه صفحة گرم تنها هنگامي روشن مي) 1(بر روي پاية دستگاه )  الف7(چراغ نشانگر توان  •

 . ظرف كمتر از دماي تنظيمي باشدشود كه دماي آب درون  چراغ نشانگر توان تنها هنگامي روشن مي. باشد
چاي به وسيلة صفحة . بيرون آوريد) 3(اي  را از قوري شيشه) 4(كني دلخواه، صافي چاي  پس از مدت زمان دم •

 . دارنده، گرم خواهد ماند نگه گرم
ه با وزن ك) 8(اين صفحه داراي خار تماسي كوچكي است . شدن خودكار است دارنده داراي عملكرد خاموش صفحة گرم نگه •

ته كشيده   جدا شده باشد يا آب درون آنهاي از صفح اگر قوري شيشه. شود اي به سمت پايين كشيده مي قوري شيشه
شدن بيش از حد معمول و آسيب رساندن  كند و از گرم آيد و دستگاه را خاموش مي باشد، اين خار به طور خودكار بالا مي

 . كند  گيري مي به دستگاه پيش
براي اين كار، هميشه از . اي براي گرم كردن يا جوشاندن آب يا مايعات سرد استفاده نكنيد ز قوري شيشهگاه ا هيچ •

 . استفاده كنيد) كتري(آور  جوش
  

  يابي دستگاه  نقص عملكرد و عيب
  . در صورت نقص عملكرد، هنگام استفاده از دستگاه، دوشاخه را از برق بكشيد

 : رنده از كار افتاده است، لطفاً موارد زير را بررسي كنيددا آور يا صفحة گرم نگه اگر جوش
 . دستگاه به برق متصل شده است •
 ). بايد روشن باشد مي)  الف2(نشانگر توان بر روي كليد (روشن شده است ) 2(آور آب  جوش •
بايد فعال  مي)  بLCD ) 7 نمايشگر  صفحة(روشن است )  الف1( دارنده  نگه  گرم صفحة)  ه 7( خاموش /دكمة روشن •

 . )باشد
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    ديدگي  براي پرهيز از آسيب-هشدار
 

 . نگذاريد سيم برق دستگاه از لبة سطح كار آويزان شود -20
 

    ها  رساندن به دستگاه و دارايي  براي پرهيز از آسيب-توجه
 

 . پذير قرار دهيدنا دستگاه را بر روي سطحي صاف و پايدار و اشتعال -21
 . يم برق نبايد با آن در تماس باشدهنگامي كه دستگاه داغ است، س -22
 .  به طوري كه بتوانيد در مواقع ضروري به سرعت آن را از برق بكشيد؛بايد به راحتي در دسترس باشد دوشاخه مي -23
حرارت خارجي ممكن است به . گاه دستگاه را در نزديكي شعلة گاز، سيني اجاق يا ديگر منابع گرمايشي قرار ندهيد هيچ -24

 . سانددستگاه آسيب بر
  . گيرد هاي ناشي از استفادة نادرست از دستگاه بر عهده نمي گونه مسئوليتي در قبال آسيب لطفاً توجه كنيد كه سازنده هيچ

  

  پيش از استفاده براي نخستين بار 
  

 . اند بندي از سطح داخلي يا بدنة خارجي دستگاه جدا شده لطفاً مطمئن شويد كه تمامي موارد بسته •
 . هاي هشدار را نكنَيد  دستگاه و برچسببرچسب مشخصات •

ديدگي، دستگاه را به كار نيندازيد و با مركز  در صورت وجود هرگونه آسيب. بودن وارسي نماييد دستگاه را از نظر سالم: توجه
 . ازفروش تماس بگيريد خدمات پس

 . آب، قرار دهيد/را بر روي سطحي صاف و هموار و ضد گرما) 1(پاية دستگاه  •
را تا علامت حداكثر از آب پر كنيد؛ آب را گرم كنيد تا به جوش آيد، ) 1(آور آب  پيش از استفاده براي نخستين بار، جوش •

 تميز كنيد تا هرگونه پسماند  را با مايع شوينده معمولي) 3(اي  قوري شيشه. آب را تخليه نماييد و اين كار را تكرار كنيد
 . ده شودناشي از فرايند توليد دستگاه زدو

  

  هاي استفاده  دستورالعمل
  

  ) كتري(آور آب  جوش
 . فرو بريد؛ سپس دوشاخه را به برق بزنيد) 1( دستگاه  را در سوكت برق پاية) 6( برق مسي •
درپوش را باز كنيد و آن را به ميزان دلخواه از آب )  ب2(را از پايه جدا كنيد، با فشاردادن دكمة رهاننده ) 2(آور آب  جوش •

 . نيدپر ك
 . باشد)  ج2 () ليتر5/0(تر از علامت حداقل  تجاوز كند يا پايين)  ليتر7/1(آور نبايد از علامت حداكثر  سطح آب درون جوش •
خواهيد،  توانيد از هر موقعيتي كه مي اي، مي  درجه360 سيستم چرخشي به دليل. قرار دهيد) 1(روي پايه آور را بر  جوش •

 . دهيددستگاه را بر روي پايه قرار 
 . اي ايمن بسته شده باشد كردن دستگاه، درِ كتري به گونه مطمئن شويد كه پيش از روشن •
 . شود را به سمت پايين فشار دهيد؛ چراغ نشانگر روشن مي)  الف2(خاموش /كليد روشن •
 . شود  ميشود و چراغ نشانگر خاموش به طور خودكار خاموش مي) 2(خاموش /كليد روشن. آيد آب به سرعت به جوش مي •
آور، صافي  هنگام تميزكاري جوش. گيرد است كه پسماند رسوبات يا موارد مشابه را مي) 5(اي  آور آب مجهز به صافي جوش •

 . بايد از داخل به آرامي فشار دهيد و آن را بيرون آوريد را مي
 . و فرايند جوشاندن را آغاز كنيدرا دوباره فشار دهيد )  الف2(خاموش /آور سرد شد، كليد روشن هنگامي كه آب درون جوش •
 . شود شود، كليد به طور خودكار خاموش مي آور از پايه جدا آمدن آب يا هنگام جوشيدن، جوش اگر پيش از جوش •
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  روش استفاده 
  . اين دستگاه تنها براي استفاده در منزل در نظر گرفته شده است و براي استفاده تجاري مناسب نيست -1
 . داشتن چاي يا موارد مشابه استفاده كرد بايد براي جوشاندن آب و گرم نگه مياز اين دستگاه تنها  -2
  

  خطر براي كودكان 
  . شود، بسيار مراقب باشيد اگر از دستگاه در مجاورت كودكان استفاده مي -3
 . دستگاه را از دسترس كودكان دور نگه داريد -4
 . گيري شود هاي ديگر پيش طر خفگي يا آسيببندي را از دسترس كودكان دور نگه داريد تا از خ موارد بسته -5
  

  خطرات ناشي از برق 
ديدگي، در فضاي باز از دستگاه استفاده نكنيد و آن را در آب يا  گرفتگي و آسيب سوزي، برق براي پرهيز از خطر آتش -6

  . مايعات ديگر فرو نبريد
تان مطمئن  صات دستگاه با ولتاژ برق مصرفيشده در برچسب مشخ بودن ولتاژ درج پيش از اتصال دستگاه به برق، از يكي -7

 . شويد
 . اي وصل كنيد شود كه دستگاه را به مدار الكتريكي جداگانه  مي توصيه -8
 .  وصل كرد )اِرت(بايد به پريز برقي با اتصال زميني مناسب  دستگاه را تنها مي -9
 . گاه براي قطع جريان برق دستگاه، سيم برق را نكشيد؛ دوشاخه را بكشيد هيچ -10
 . هاي تيز تماس پيدا كند نگذاريد سيم برق دستگاه از سطح كار آويزان شود يا با سطوح داغ و لبه -11
گاه سعي نكنيد خودتان دستگاه را تعمير كنيد؛ و نيز در صورتي كه دوشاخه يا سيم برق آن آسيب ديده است، يا  هيچ -12

آن را به مركز خدمات پس از . تگاه استفاده نكنيدديدگي، از دس كند يا در صورت هرگونه آسيب دستگاه درست كار نمي
 . فروش تحويل دهيد

  . شود نامة دستگاه مي اعتبارشدن ضمانت تعمير دستگاه به دست افراد غيرمجاز سبب بي
 : دوشاخه را از پريز بكشيد -13

 كنيد؛  اگر از دستگاه استفاده نمي •
 اگر هنگام عملكرد با مشكلي مواجه شديد؛ يا  •
  .ري دستگاهپيش از تميزكا •
 

    سوزي  آتش/ براي پرهيز از سوختگي- هشدار
 

 . گاه دستگاه روشن را به حال خود رها نكنيد هيچ -14
 . پذير قرار ندهيد گاه دستگاه را در مجاورت منابع گرما يا بخار يا مواد اشتعال هيچ -15
 . دجايي آن بسيار مراقب باشي لطفاً هنگامي كه دستگاه پر از آب داغ است، هنگام جابه -16
 . كتري يا قوري را بيش از علامت حداكثر گنجايش از آب پر نكنيد؛ آب داغ ممكن است به بيرون پاشيده شود -17
 . شده به كار اندازيد  ارايه را تنها با پاية) كتري(آور آب  جوش -18
 برق  ، دوشاخه را ازپيش از تميزكاريو  پس از استفاده .شدن دستگاه مطمئن شويد پيش از تميزكاري، از خنك -19

 . بكشيد
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  توصيف اجزا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ضدزنگفولاديصافي                 
  

   پاية تماسي دستگاه -1
  دارنده  نگه صفحة گرم)  الف1
  آور آب  محل اتصال برقي جوش)  ب1
   )كتري(آور آب   جوش-2
  خاموش با چراغ نشانگر /كليد روشن)  الف2
  دكمة بالايي رهانندة درپوش كتري )  ب2
  حداكثر/حداقل نشانگر ميزان آب ) ج2

  

  اي   قوري شيشه-3
  دكمة بازكردن درپوش قوري )  الف3
  نشانگر ميزان آب )  ب3
  ، جداشدني  فولادي ضدزنگ صافي-4
آور   صافي ضدرسوبات براي جوش-5

  ) كتري(آب 

   سيم برق-6
 صفحة  الكترونيكي صفحة كنترل-7

  دارنده  نگه گرم
  ارخ -8
  داشتن راغ نشانگر عملكرد گرم نگهچ -9

 

  توصيف صفحة كنترل 
  چراغ نشانگر توان )  الف7
   (LCD)صفحة نمايشگر نماب )  ب7
  چراغ نشانگر دماي واقعي )  ج7
  چراغ نشانگر دماي تنظيمي )  د7
  خاموش /دكمة روشن)  ه7
  دكمة كاهش دما ) و 7
  دكمة افزايش دما )  ز7
  چراغ نشانگر گرمايش)  ح7
  ان تنظيميچراغ نشانگر زم ) ط7

3 

د7  ج7 ح7

 الف7

  ب7  و 7ز 7
 ه7

 ط 7

ب1

الف1

7
8 9 

1 

ruppert
Durchstreichen

ruppert
Durchstreichen
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  رامي مشتري گ

توانيد هر نوع چاي را آماده  با اين دستگاه مي. دهد كه از نوشيدن چاي لذتي وافر ببريد اين دستگاه به شما اين امكان را مي
  .  داريد يا فقط آب را بجوشانيد كنيد، چاي را گرم نگه

  
  ها  درآمدي بر اين دستورالعمل

  
اين حال، لطفاً به دقت اين دفترچه را بخوانيد و براي پرهيز از با . اين دستگاه مجهز به تمهيدهاي ايمني گوناگوني است

دفترچه را براي مراجعات بعدي . ها دستگاه را به كار اندازيد شده در اين دستورالعمل شدن، به روش توصيف ديدگي و زخمي آسيب
  . آنها تحويل دهيد دفترچه را نيز به ،ديده در صورتي كه دستگاه را در اختيار ديگران قرار مي. نگه داريد

  
  :  راهنمارفته در دفترچه اصطلاحات ايمني به كار

  . هاي جدي و مرگبار است خطر آسيب دهندة ، نشانخطر واژه
  . ست ها  اموال و داراييزدن به صدمهشدن و   خطر زخمي دهندة ، نشانهشدار واژه
  . هاي سطحي است شدن و آسيب  خطر زخمي دهندة ، نشانتوجه واژه

   

 PERSIAN                  فارسي  

2 
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